Robusta Perfo 5w30

Вязкость при 40С = 75,65 . Высокое значение при 40С говорит о крепких вязкостных характеристиках масла, то есть это масло для тяжелых условий эксплуатации и больших коммерческих интервалов смены.

Вязкость при 100С = 12,43 - в норме, для заявленных стандартов и назначения, толстый смазочный слой и запас, в случае разжижения топливом 

Щелочное число = 10,73 - высокое щелочное число, говорит об отличных моющих/нейтрализующих свойствах масла. При этом нужно отметить, что не смотря на высокое щелочное число, масло имеет невысокую зольность 1,03. Рекордная характеристика. 
Кислотное число = 1,89 - невысокое кислотное число, это тоже похвально, есть запас для срабатывания

Зольность сульфатная = 1,09 - одно из главных достоинств этого масла, как я уже сказал выше, не высокая зольность при исключительно хороших моющих/нейтрализующих свойствах масла. Достигается это благодаря кальций-магниевому пакету присадок, магний в этой паре существенно понижает зольность. 

Температура вспышки = 231С - вспышка в норме, указывает на хорошее базовое масло.
Температура застывания -44С - отличная температура застывания, можно использовать в большинстве регионов России. По крайней мере в картере масло не встанет колом. 
Содержание серы = 0,32 - масло содержит мало серы, фактически только от пакета присадок. Все это благодаря чистой синтетике в составе, а так же современному детергенту на основе кальций-магний (салицилаты).
Как видите в масле содержится органический молибден, дабы скомпенсировать уровень экономичности этого густого масла, ну и конечно же понижение шума работы двигателя. Противоизносный пакет присадок как обычно на основе фосфора и цинка. Бор в виде дисперсанта - его тут много, потому что такому маслу нужны исключительные диспергирующие свойства  на долгий интервал. Так же в масле содержится современный кальций-магниевый пакет присадок, снижающий зольность сульфатную, содержание серы итд. 
 
[bookmark: _GoBack]ИК спектр Фурье говорит о том, что скорее всего это масло на VHVI + ПАО + Эстеры.
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Вывод: Шикарное масло на современный лад. Крепкое по вязкостным характеристикам - его трудно просадить пиковыми моментами нагрузки. Отсюда отличные высокотемпературные характеристики, масло будет мало угарать. Высокое щелочное число - исключительные моющие/нейтрализующие свойства масла. При этом, не высокая зольность сульфатная - масло оставляет после себя минимум абразивных зольных отложений. Неплохая температура застывания -46С - придает спокойствие в северных регионах. Малое содержание серы. 
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